
 

 

 

 

 

 

 

Anleitung zur Bedienung der mechanischen Blinden-Schachuhr 
 
Die mechanische Schachuhr enthält 2 mechanische Uhrwerke und jedem Spieler ist ein 
Uhrwerk zugeordnet. Vor Spielbeginn sind beide Uhrwerke an den dafür vorgesehenen 
rückseitigen Aufzugschlüssel (1) aufzuziehen. Die Ausgangsposition vor Spielbeginn wird 
eingestellt, indem beide Spieltasten in die Mittelstellung in gleiche Höhe gebracht werden. 
In dieser Stellung laufen die Uhrwerke nicht. Nun werden beide Uhrwerke auf die 
Ausgangsspielzeit durch Drehen des Zeigerstellknopfes (2) auf der Rückseite der Uhr 
gestellt. Die Stellung des Minutenzeigers auf genau 12°° Uhr ist erreicht, wenn beim 
langsamen Drehen des Zeigerstellknopfes das Anschlaggeräusch des Fallblättchens hörbar 
ist. Üblicherweise wird eine Ausgangsspielzeit gewählt, bei der nach Ablauf der 
gewünschten Spieldauer die 18.°°-Stellung erreicht wird. 
 
Das Spiel beginnt, indem in der Regel der Spieler mit den schwarzen Figuren durch Drücken 
seiner Spieltaste die Uhr für den Mitspieler mit den weißen Figuren in Gang setzt. Nach 
Betätigung dieser Spieltaste, wird an der Uhr des Mitspielers der Lauf der Uhr durch den 
rotierenden Stern angezeigt. Die Spieltastenbetätigung erfolgt nun in der Wahl der Züge. 
Das Spiel ist beendet, wenn ein Spieler die vorgegebene Spielzeit erreicht hat. Dieser 
Zeitpunkt wird an dessen Uhr durch das hörbare Anschlagen des roten Fallblättchens nach 
der letzten Spielstunde signalisiert. 
 
Viel Spaß beim Schachspiel mit Ihrer neuen Schachuhr. 
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